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( Niveau dallage : 151.70) 
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Fond noue : 150.40
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Rue des Balmes

RD51
RD51

Surface décaissée = 3 775 m²
Hauteur moyenne décaissée = 1.50m
Volume compensé = 5 675 m³

Schéma de principe compensation
2

Schéma de principe compensation
1

Bassin de confinement des eaux incendie
Volume d'eau retenu = 325 m³

Volume d'eau d'extinction retenu : 1094 m³

Volume d'eau d'extinction retenu dans quais : 207 m³

Niveau des voiries à environ 151.45 pour 
permettre l'inondation de la zone parking
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Niveau des plus hautes eaux de crues 
(151.65)

Voirie centrale existante Terrain naturel

Volume d'eau retenu sur le terrain
(V = 13 987 m³)
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Niveau des plus hautes eaux de crues 
(151.65)

Voirie centrale existante Terrain naturel

Bâtiment projet 
(Niv. Dallage : 151.70)

Volume d'eau retenu sur le terrain
(V = 13 410 m³)
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Coupe de principe du terrain à l'état existant

Coupe de principe du terrain à l'état projet avant compensation

Niveau des plus hautes eaux de crues 
(151.65)

Terrain naturel

Volume d'eau retenu sur le terrain
(V = 13 987 m³)
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Bâtiment projet 
(Niv. Dallage : 151.70)

Coupe de principe du terrain à l'état existant

Coupe de principe du terrain à l'état projet avant compensation

Niveau des plus hautes eaux de crues 
(151.65)

Terrain naturel

Volume d'eau retenu sur le terrain
(V = 13 410 m³)
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Bâtiment projet 
(Niv. Dallage : 151.70)

Coupe de principe du terrain à l'état projet après compensation

Niveau des plus hautes eaux de crues 
(151.65)

Terrain naturel

Volume total d'eau retenu sur le terrain
(V = 19 085 m³)
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Nivellement du parking VL
(V = 5 675 m³)
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Usine de recyclage et de valorisation
de matières plastiques

PC

N°16

Gestion des eaux

Commune de Salaise-sur-Sanne 38 150

FLOOR TO FLOOR
5 Rue Piliers de la Chauvinière
44 800 - SAINT HERBLAIN

ANNEXE VI

Etat actuel

Etat projet (phase1) avant compensation

Etat projet (phase1) après compensation

Volume d'eau = 13 987 m³

Volume d'eau = 13 410 m³ Volume à compenser = 577m³

Volume d'eau = 19 085 m³ Volume d'eau compensé grâce 
au parking  = 5 675 m³

Ech :  1 : 500
Plan de masse - Compensation

Schéma de principe compensation 2

Schéma de principe compensation 1
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